
Produktdatenblatt
Art.-Nr. 1128255

Artikel: Terralis Wurzelschutzvlies

TECHNISCHE INFORMATIONEN.

▶ Material: Polyester, mit PE beschichtet
▶ Gewicht: 413 g/m² (Prüfmethode: DIN EN ISO 9864)
▶ Dicke bei 2 kPa: 1,22 mm (Prüfmethode: DIN EN ISO 9863-1)
▶ Stempeldurchdrückkraft: 3.437 N (Prüfmethode: DIN EN ISO 12236)
▶ Höchstzugkraft Länge: 27,3 kN/m (Prüfmethode: DIN EN ISO 10319)
▶ Höchstzugkraft Breite: 22,3 kN/m (Prüfmethode: DIN EN ISO 10319)
▶ Höchstzugkraftdehnung Länge: 0,335 (Prüfmethode: DIN EN ISO 10319)
▶ Höchstzugkraftdehnung Breite: 0,385 (Prüfmethode: DIN EN ISO 10319)

Die angegebenen Werte sind durchschnittliche Mittelwerte und indikativ, sie basieren auf  
dem Prüfbericht Nr. 1.1/25524/0042.0.1-2017e durch Kiwa GmbH (TBU), Greven, Deutschland.

FARBE ABMESSUNG VPE ARTIKELNUMMER
Grün 1 × 50 m Rolle 1128255

Praktische Tipps finden Sie im Kapitel Verlegehinweise.

Wurzelsperre 
Vertikale Wurzelsperre mit beidseitiger Beschichtung. Das Vlies verhindert, dass 
sich Wurzeln von Bäumen und Sträuchern an unerwünschten Stellen ausbreiten.. 
Schnell und leicht zu verlegen.

Terralis eine Marke der:
STARK Deutschland GmbH | Hafeninsel 9 | 63067 Offenbach am Main 
www.terralis-galabau.de




