
TERRALIS LUNGO
FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

→  Damit die charakteristischen Bahnen entstehen, legen Sie 

einzelne Zeilen parallel an. Dabei unbedingt durchgehend 

vertikale Fugen vermeiden.

→  Um großfl ächige Farbschwankungen zu vermeiden, empfi ehlt 

es sich, aus mehr eren Paketen gemischt zu verlegen.

→  Einen geraden Randabschluss erhalten Sie durch 

Zuschneiden der Steine. 

TERRALIS VARIOS
FÜR EIN OPTIMALES ERGEBNIS GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

→  Damit drei verschiedene Steinzeilen-Breiten entstehen, 

legen Sie einzelne Zeilen parallel an. Dabei unbedingt 

durchgehend vertikale Fugen vermeiden.

→  Um großfl ächige Farbschwankungen zu vermeiden, empfi ehlt 

es sich, aus mehr eren Paketen gemischt zu verlegen.

→  Legen Sie neben dem jeweils verlegten Stein einen Stein 

mit einem anderen Farbton, denn die Steine müssen farblich 

gemischt werden.

→  Einen geraden Randabschluss erhalten Sie durch Zuschneiden 

der Steine. 
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